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Die Zahlen sprechen fiir sich. Die Kombination aus Qualitat, Service

und unbedingter Ndhe zum Anwender macht ForSec unschlagbar: Mit
einer Reklamationsquote von 0,3 % stehen wir flr Kundenzufriedenheit
auf hdchstem Niveau. Wer bei der Arbeit auf ebenso zuverlassigen wie
innovativen Augen- und Gehorschutz setzt, kommt an ForSec Produkten

deshalb nicht vorbei.

Von der Bildschirmarbeitsplatzbrille bis zur individuellen Otoplas-
tik. ForSec setzt konsequent auf Hightech und High-End-Materialien, die
Lup to date” sind und branchenweit MafSstabe setzen. Nach Beispielen
und innovativen Neuheiten muss man nicht lange suchen: Mit der ex-
trem kontraststeigernden und nachtfahrtauglichen Tonung fur Korrekti-
onsschutzbrillen (KSB) und mit dem detektierbaren Silikonmaterial fur
Otoplastiken sind 2017 gleich zwei ForSec Produkte fiir den Deutschen

Arbeitsschutzpreis angemeldet.

v




Die Brillen-Tonung bedeutet eine erhebliche Entlastung fur alle Beschaf-
tigten, die nachts im Schichtdienst arbeiten. Das detektierbare Silikon
sorgt dagegen fiur ein Hochstmal® an Lebensmittelsicherheit und mini-

miert die Kosten und Aufwande im Ernstfall.

Passgenauer Service: ForSec legt Wert auf effiziente Beschaffungspro-
zesse und auf ein ebenso einheitliches wie attraktives Preisgefige. Kurze
Lieferzeiten sind flr uns selbstverstandlich — bundesweit in mobiler oder
in stationarer Form. Mit ForSec lauft beim Arbeitsschutz alles rund. Kun-

dennah und mit Qualitat fir héchste Anspriche.

UBERBLICK

Korrektionsschutzbrillen

Maskenbrillen
Bildschirmarheitsplatzbrilien
Gehorschutz

Wissenswertes und Niitzliches
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Weltneuheit im Arbeits-
schutz: komplett detektier-
bare Otoplastiken vom Filter
bis zur Kordel ohne Metall-
kugel
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INNOVATION

ARBEITSSCHUTZ

Immer in Bewegung bleiben. Ohne Innovation gibt es keinen Fortschritt.

Was fir die Arbeitswelt 4.0 gilt, zieht sich wie ein roter Faden durch die
Produktwelt von ForSec. Was lasst sich noch besser machen? Wo liegt das
Potenzial fur optimalen Augen- und Gehdrschutz? Wir haben die Antwort:
In diesem Jahr ist ForSec mit gleich zwei Innovationen beim Deutschen Ar-

beitsschutzpreis am Start.

Detektierbares Silikonmaterial fiir Otoplastiken. Die Lebensmittel- und
Kosmetikindustrie stellt mit Blick auf Hygiene, Sauberkeit und den Verbrau-
cherschutz hochste Anspriiche an die eingesetzten Arbeitsschutzprodukte:
Verunreinigungen durch mechanische Partikel sind in jedem Fall aus-
zuschlieRen. In der Konsequenz daraus mussen die personliche Schutz-
ausristung (PSA) und alle verwendeten Materialen detektierbar sein,
damit sie sich im Ernstfall prazise lokalisieren und sofort entfernen
lassen. Das gilt auch fir individuellen Gehoérschutz in Form von Oto-
plastiken. Bislang bestand die Losung darin, sie mit Metallkugeln zu
versehen, damit sie sich detektieren lassen. Nachteil: Im Ernstfall kann
das zu riesigen Margenmengen-Ausfallen filhren — etwa bei Produkti-

onslinien, in denen Rihr- und Mahlwerke im Einsatz sind.

Auch hier bietet ForSec eine innovative Loésung: Wir greifen auf Silikonma-
terial und Kordeln zuriick, die aus detektierbarem Material bestehen und
die sich auch in Kleinstspuren auffinden lassen. So kann die betroffene Pro-
duktmasse exakt ermittelt werden. Das fuhrt zum Ausfall geringerer Pro-
duktmengen, sorgt auf Dauer fur eine hohere Produktreinheit, schafft

maximale Sicherheit — und spart neben Zeit auch Geld.



Der entscheidende Unterschied: Der Bildausschnitt im roten Kasten zeigt die prazise Sicht mit einer kontrast-

steigernden Tonung — im Vergleich zum diffusen Bild, das sich mit einer Brille ohne Ténung bietet.

Die kontraststei-
gernde Tonung fiir
Korrektionschutz-
brillen (KSB). Sie
sorgt bei der Arbeit
fur eine erhebliche
Entlastung und un-
terstutzt lhre Augen
bei schlechten Licht-
verhaltnissen. Ge-
ringe Umfeldleucht-

dichten erzeugen

Pflegeleichtschicht & Hartschicht

Superentspiegelung

freeform Premium
RX Glass
> Pflegeleicht-
schicht &
Hartschicht

Kontrast- »
steigernde Tonung/ | Super-
UV 400 Filter entspiegelung

Augenschutz mit System. ForSec Brillenglasveredelung
fur den perfekten Sehgenuss (siehe auch Seite 62).

Sehstress, rasche Ermidung und rote Augen — wie zum Beispiel bei der

Schichtarbeit im Nachtdienst. Wer am Lenkrad sitzt, kann ebenfalls auf

Innovation von ForSec zahlen: Die kontraststeigernde Ténung hat die

Straenverkehrstauglichkeit, eignet sich sogar fir Nachtfahrten und ist in

der Arbeitsschutzwelt das erste Produkt dieser Art. Das bedeutet licken-

lose Sicherheit bei vollem Sehgenuss zum Schutz vor Unfallen — im Win-

terdienst ebenso wie auf dem Gabelstapler.
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Forse
SETZT

MASSSTABE
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Mit modernster Glastechnologie. ForSec hat den Trager des Augen-
schutzes im wahrsten Sinne des Wortes immer im Blick — mit Prazisions-
optiken, die individuell und optimal auf den Anwender und seinen
Arbeitsbereich abgestimmt sind. Um zuverldssigen Arbeitsschutz auf
hochstem Level zu bieten, verzichtet ForSec auf Standardprodukte und
setzt ausnahmslos auf Hightech-Glastechnologie der Premiumklasse. So
ist das Glasmaterial leicht, stabil und mit brillanten Abbildungseigenschaf-

ten ausgestattet.

Mit besten Brillenfassungen. Was fiir das Glasmaterial gilt, ist bei
ForSec auch der Maf3stab fur die Fassungstechnologie. Hightech-Mate-
rialien stehen fur den besten Schutz, fir eine lange Lebensdauer und fur
hochsten Tragekomfort bei der Arbeit. Denn nur eine Brille, die perfekt

sitzt, wird im Job auch auf Dauer getragen.

Mit kundenfreundlicher Logistik. ForSec Uberlasst nichts dem Zufall,
wenn es um den Service und um die Lieferzeiten geht — mit den grofSten

zertifizierten Lieferbereichen am Markt. Schnell, direkt und selbstver-

standlich ohne Aufpreis.

®ForSec 7



KORREKTIONS

CHUTZ
BRILLEN

Qualitdt mit System. Keine Frage: Neben den Ohren gehdéren die

Augen zu den wichtigsten Sinnesorganen des Menschen. Deshalb Uber-
lasst ForSec bei der Entwicklung und Fertigung seiner Produkte zum

Augenschutz auch nichts dem Zufall.

Modernste Glas-Technologie. ForSec steht fiir Prazisionsoptiken, die
individuell auf ihre Trager und auf ihre Arbeitsbereiche ausgerichtet sind.
Unsere Augenschutz-Philosophie schlieSt die Verwendung von Stan-
dard-Produkten deshalb grundsatzlich aus. Wir verwenden nur High-
tech-Glastechnologie aus dem Premiumsegment — und das aus sehr
gutem Grund: Nur die hochste Qualitat sichert perfektes Sehen. Und
einen kompromisslosen Schutz, der in jeder Situation angenehm zu

tragen ist.




Flexible Losungen. Dabei haben wir die Praxis immer im Blick: So indi-

viduell Thr Arbeitsplatz ist, so individuell missen auch die Prazisionsop-
tiken sein, die hier zum Einsatz kommen - etwa, beim naturgemaf
hohen Anspruch von Gleitsichtnutzern, sobald es um die optimale Ge-

wichtung der Fern- und Nahbereiche des Glases geht.

ForSec hat das Glasdesign konsequent perfektioniert und erméglicht an
jedem Arbeitsplatz ein ergonomisches und damit komfortables Sehen —

auch bei Gleitsichttrdgern mit Nahsehaufgaben im Augenhéhenbereich.

Bestes Glasmaterial. Fir den Augenschutz von ForSec verwenden wir
ebenso leichtes wie stabiles Glas mit brillanten Abbildungseigenschaften —
fur optimalen Tragekomfort, Anwenderzufriedenheit und héchsten Seh-

genuss. Und das naturlich ohne Mehrkostenaufwand.

Robuste und sichere Oberflachen. Um Ihre Augen perfekt zu schit-
zen, macht ForSec auch bei der Qualitat der Oberflaichenvergitungen
keine Kompromisse: Sie kombinieren eine lange Lebensdauer mit hochs-
ter Abbildungsgute. Deshalb sind ForSec Brillen stets entspiegelt, stets
gehartet und verfligen marktweit Gber die beste Kratzschutzschicht.

Korrektions-

schutzbrillen

‘4‘_/.\ S/ Metall
A AL

Korrektions-
schutzbrillen
Kunststoff
\ S. 16

~ | -~ Maskenbrillen
1 S.23
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Farbvarianten

S L

# Gun

Aus drucktechnischen Griinden kénnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

# Schwarz

# DIN EN 166 zertifizierte Schutzbrille aus Metall mit Seitenschutz und integrierter Augen-

raumabdeckung # zertifiziert fir kleine Kopfformen und hohe Starken # optimal indivi-

duell anpassbar fir hochsten Tragekomfort # optional extralange Bligel 1770 mm bestellbar #

sicherer und bequemer Sitz durch Softschlaufensteg

DN UNCHONCD

Schei-
ben-
lange

48 mm
50 mm
52 mm
54 mm

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.
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Steg-
weite

18 mm
18 mm
20 mm
20 mm

Gewicht
Fassung

259
259
259
259

Allergiefrei

Geeignet
zur Ver-
wendung

mit Gehor-

schutz

Geeignet
zur Ver-
wendung

mit Schutz-

helm

Optimal er-
gonomisch
anpassbar

Verglasbar
+/-10 Diop-
trien
(Material
CR39®
Einstarken
@ 55 mm)*

Weiches
Nasenpad

Zertifiziert
nach
DIN EN 166




Farbvarianten

# Gun # Schwarz

Aus drucktechnischen Griinden kénnen die Farben von den Originalfarben abweichen.
# DIN EN 166 zertifizierte Schutzbrille aus Metall mit Seitenschutz und integrierter Augenraum-

abdeckung # ideal fiir extrem hohe Starken # zeitlose Pantoform # optimal individuell an-

passbar fir hochsten Tragekomfort # optional extralange Blgel 1770 mm bestellbar # sicherer

und bequemer Sitz durch Softschlaufensteg

Schei- Steg- Gewicht

ben- weite Fassung

D

48 mm 18 mm 28 g Allergiefrei
50 mm 18 mm 289
52 mm 20 mm 284¢

54 mm 20 mm 28 ¢

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.

Geeignet
zur Ver-
wendung

mit Gehor-

schutz

Geeignet
zur Ver-
wendung
mit Schutz-
helm

Optimal er-
gonomisch
anpassbar

% |

Verglasbar Weiches Zertifiziert
+/-10 Diop- Nasenpad nach

trien DIN EN 166
(Material

CR 39®

Einstarken

@ 55 mm)*

©ForSec 11



Farbvarianten

# Blau

Aus drucktechnischen Griinden kénnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

# Gun

# Schwarz

# DIN EN 166 zertifizierte Schutzbrille aus Metall mit Seitenschutz und integrierter Augenraumab-

deckung # ideal fiir groBe Kopfe # grofse Scheibenform fir maximale Gesichtsfelder # optimal

individuell anpassbar flr hochsten Tragekomfort # sicherer und bequemer Sitz durch Softschlau-

fensteg # geeignet fiir Work-Glas-Versorgungen

Schei-
ben-
lange

50 mm
52 mm
54 mm
56 mm

Steg-
weite

16 mm
16 mm
18 mm
18 mm

Gewicht
Fassung

28 ¢
2849
2849
28 ¢

2|@

Allergiefrei

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.
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Geeignet
zur Ver-
wendung

mit Gehor-

schutz

Geeignet
zur Ver-
wendung
mit Schutz-
helm

Optimal er-
gonomisch
anpassbar

Verglasbar

+/-10 Diop-

trien
(Material
CR39®
Einstarken
@ 55 mm)*

Weiches Zertifiziert
Nasenpad nach
DIN EN 166



Farbvarianten

# Silber

Aus drucktechnischen Grinden kdnnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

# DIN EN 166 zertifizierte Schutzbrille aus Metall mit Seitenschutz und integrierter Augenraumab- ¥f

deckung # ergonomische Scheibenform fiir breite Gesichtsfelder # optimal individuell anpass- )
bar fir hochsten Tragekomfort # sicherer und bequemer Sitz durch Softschlaufensteg # optional j
mit 170 mm lange Bugelenden bestellbar fir groe Képfe

Gewicht
Fassung ﬁ

Schei-
ben-
lange

52 mm
54 mm
56 mm

Steg-
weite

16 mm
18 mm
18 mm

# Gun

269 Allergiefrei
269
269

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.

Geeignet
zur Ver-
wendung

mit Gehor-

schutz

# Schwarz

Geeignet
zur Ver-
wendung

mit Schutz-

helm

@ W w

Optimal er- Verglasbar Weiches Zertifiziert
gonomisch +/-10 Diop- Nasenpad nach
anpassbar trien DIN EN 166

(Material

CR 39®

Einstarken

@ 55 mm)*
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# DIN EN 166 zertifizierte Schutzbrille aus Metall mit Seitenschutz und integrierter Augenraumab-

deckung # federelastischer Nasensteg mit Memory-Effekt fiir ultimative Stabilitat # er-

gonomische Scheibenform fir breite Gesichtsfelder # optimal individuell anpassbar fir hochsten

Tragekomfort # sicherer und bequemer Sitz durch Softschlaufensteg

Schei-
ben-
lange

52 mm
54 mm
56 mm

Steg-
weite

16 mm
18 mm
18 mm

Gewicht
Fassung ﬁ

259 Allergiefrei
25¢g
259

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.
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Geeignet
zur Ver-
wendung

mit Gehor-

schutz

Geeignet
zur Ver-
wendung

mit Schutz-

helm

Optimal er-
gonomisch
anpassbar

Verglasbar

+/-10 Diop-

trien
(Material
CR39®
Einstarken
@ 55 mm)*

Weiches Zertifiziert
Nasenpad nach
DIN EN 166



# DIN EN 166 zertifizierte Schutzbrille aus Metall mit Seitenschutz und integrierter Augen-

raumabdeckung # federelastischer Nasensteg mit Memory-Effekt fiir ultimative [
Stabilitat # anatomisch gecurvte Scheibenform fir optimalen Abschluss zum Gesicht # \ 'i:,...-‘

optimal individuell anpassbar fiir hochsten Tragekomfort # sicherer und bequemer Sitz

DO

durch Softschlaufensteg

Schei- Steg- Gewicht
ben- weite Fassung
lange

55 mm 18 mm 209
58 mm 18 mm 2049

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.

Geeignet
zur Ver-
wendung

mit Gehor-

schutz

Geeignet
zur Ver-
wendung

mit Schutz-

helm

-
=

Ie

:

@ W e

Optimal er- Verglasbar Weiches Zertifiziert
gonomisch +/-5 Diop- Nasenpad nach
anpassbar trien DIN EN 166

(Material

CR 39®

Einstarken

@ 55 mm)*
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# DIN EN 166 zertifizierte Schutzbrille aus Kunststoff mit Seitenschutz und integrierter Augen-

raumabdeckung # grof3e Glasform mit klassischem Schnitt # individuell anpassbar fir hochs-

ten Tragekomfort # sicherer und bequemer Sitz durch grofRe Nasenauflage

Schei- Steg- Gewicht
ben- weite Fassung ﬁ
lange

52 mm 18 mm 269 Allergiefrei Geeignet
zur Ver-
54 mm 18 mm 269 wendung
mit Gehor-
schutz

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.
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Fur Elektro-
arbeiten
und Einsatz
im EX Be-
reich geeig-
net

Geeignet
zur Ver-
wendung
mit Schutz-
helm

Optimal er-
gonomisch
anpassbar

Verglasbar
+/-4 Diop-
trien
(Material
CR 39°
Einstarken
@ 55 mm)*

Weiches Zertifiziert
Nasenpad nach
DIN EN 166



# Ultra leichte Grilamid-Kunststofffassung speziell fiir Damen # nicht demontierbarer

Seitenschutz # sportliches Design mit optimaler Augenraumabdeckung # maximale Bruch-

resistenz # allergiefrei # I6sungsmittelresistent # DIN EN 166 zertifiziert

Schei- Steg- Gewicht
ben- weite Fassung ﬁ
lange

55 mm 16 mm 21g Allergiefrei Geeignet
zur Ver-
wendung
mit Gehor-
schutz

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.

Fur Elektro-
arbeiten
und Einsatz
im EX Be-
reich geeig-
net

Geeignet
zur Ver-
wendung
mit Schutz-
helm

Optimal er-
gonomisch
anpassbar

Verglasbar
bis 8 dpt
Einstarken
Durchmes-
ser 55 mm
im Material
Polycarbo-
nat

Weiches Zertifiziert
Nasenpad nach
DIN EN 166
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# GrofRe DIN EN 166 zertifizierte Kunststofffassung # nicht demontierbarer Seitenschutz #

langenverstellbarer Biigel und individuell anpassbarer Nasensteg fiir héchsten Trage-

komfort # anatomisch perfekter Abschluss durch gecurvtes Fassungsdesign # keine seitlichen

Blenderscheinungen durch matte Farbgestaltung # Neigung zum Auge individualisierbar

Individualisierbar

Schei- Steg- Gewicht
ben- weite Fassung ﬁ
lange

58 mm 18 mm 249 Allergiefrei Geeignet
zur Ver-

wendung

mit Gehor-

schutz

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.

©ForSec

Fur Elektro-
arbeiten
und Einsatz
im EX Be-
reich geeig-
net

Geeignet
zur Ver-
wendung

mit Schutz-

helm

Optimal er-
gonomisch
anpassbar

Verglasbar
+/-4 Diop-
trien
(Material
CR39®
Einstarken
@ 60 mm)*

Weiches Zertifiziert
Nasenpad nach
DIN EN 166



Farbvarianten

# Orange # Braun # Grin # Schwarz # Blau # Schwarz
# Seitenschutz transparent # Seitenschutz 20 % # Seitenschutz 20 %
grau getént grau getoént

Aus drucktechnischen Griinden kdnnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

# Sportliche Kunststofffassung mit hochstem Tragekomfort # ergonomisches Design #
optimal individuell anpassbare Nasenauflage # optimaler Schutz: Neigung zum Auge individua-
lisierbar # integrierter austauschbarer SchweifRabweiser # Farben Blau und Schwarz mit geton-

tem Seitenschutz gegen seitliche Blendung # DIN EN 166 zertifiziert

Schei- Steg- Gewicht
ben- weite Fassung ﬁ
lange

55 mm 16 mm 259 Allergiefrei Geeignet Fur Elektro- Geeignet Optimal er- Verglasbar
zur Ver- arbeiten zur Ver- gonomisch +/-10 Diop-
wendung und Einsatz wendung anpassbar trien
mit Gehor- im EX Be- mit Schutz- (Material
schutz reich geeig- helm CR39®

net Einstarken
@ 55 mm)*

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.
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# Ultra leichte Kunststofffassung zertifiziert DIN EN 166 # tiefe Scheibe fir maximale Ge-

sichtsfeldbreiten # optimal fiir Work-Glas-Versorgungen # ergonomisches Schutzbrillende-

sign fur opimalen Abschluss zum Gesicht # Neigung zum Auge als auch Blgellange

individualisierbar

Schei- Steg- Gewicht
ben- weite Fassung ﬁ
lange

59 mm 16 mm 21g Allergiefrei Geeignet
zur Ver-
wendung

mit Gehor-

schutz

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.
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Fur Elektro-
arbeiten
und Einsatz
im EX Be-
reich geeig-
net

Geeignet
zur Ver-
wendung

mit Schutz-

helm

Optimal er-
gonomisch
anpassbar

Verglasbar
+/-6 Diop-
trien
(Material
CR39®
Einstarken
@ 60 mm)*

Weiches Zertifiziert
Nasenpad nach
DIN EN 166



# Grof3e DIN EN 166 zertifizierte Kunststofffassung # tiefe Scheibe fiir maximale Gesichts-

feldbreiten # optimal fur Work-Glas-Versorgungen # nicht demontierbarer Seitenschutz # lan-
genverstellbarer Biigel und individuell anpassbarer Nasensteg fiir hochsten Tragekomfort

# anatomisch perfekter Abschluss durch anatomisch geformte komfortable Dichtlippe

# Neigung zum Auge individualisierbar

Schei- Steg- Gewicht
ben- weite Fassung ﬁ
lange

57 mm 18 mm 2049 Allergiefrei Geeignet
zur Ver-
wendung
mit Gehor-
schutz

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.

Geeignet
beim Um-
gang mit
elektrischen
Strémen
sowie im
EX und ESD
Bereich

Geeignet
zur Ver-
wendung
mit Schutz-
helm

Optimal er-
gonomisch
anpassbar

Verglasbar Weiches
+/-9 Diop- Nasenpad
trien

(Material

CR 39®

Einstarken

@ 60 mm)*

Zertifiziert
nach
DIN EN 166
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# Sportliche DIN EN 166 zertifizierte Kunststofffassung im modischen Design # anatomisch

gecurvte Passform fiir idealen Abschluss zum Gesicht und geraden Glasebenen fiir ma-

ximale Starkenversorgungen # Scheibe fir maximale Gesichtsfeldbreiten # nicht demontier-

barer Seitenschutz # ldngenverstellbarer Blgel und individuell anpassbarer Nasensteg fir

hoéchsten Tragekomfort # Neigung zum Auge individualisierbar

Schei- Steg- Gewicht

ben- weite Fassung pA

lange

56 mm 19 mm 1949 Allergiefrei Geeignet
zur Ver-
wendung
mit Gehor-
schutz

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.
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Geeignet
beim Um-
gang mit
elektrischen
Strémen
sowie im
EX und ESD
Bereich

Geeignet Optimal er-
zur Ver- gonomisch
wendung anpassbar
mit Schutz-

helm

Verglasbar
+/-9 Diop-
trien
(Material
CR39®
Einstarken
@ 60 mm)*

Weiches Zertifiziert
Nasenpad nach
DIN EN 166



2055-954 Maskenadapter Kunststoff
Bestellcode: S1010000100000000000

2055-811 Maskenadapter Metall
Bestellcode: $1030100000000000000

Maskenbrillen sind Fassungen, welche in Atemschutzmasken eingebracht werden, damit diese
auch von Fehlsichtigen getragen werden konnen. Es gibt einen Metall- und einen Kunststoff-
brilleneinsatz. Dieser wird Uber einen passenden Adapter mit der jeweiligen Maske stabil ver-

bunden. Geben Sie bitte bei Ihrer Bestellung den Maskentyp an.

Adapter Drager Vollmasken

Drager FPS 7000/Dréager X-plore 5500/Drager Panoramo Nova
Kunststoff 2057-600, Metall 2057-500

\

Adapter MSA Auer 3S
Adapter

Metall 2055-811/
Kunststoff 2055-954

A\

Adapter MSA Ultra
Elite

Metall 2056-733/
Kunststoff 2056-730

Verbindungssttlick
Adapter Maskenbrille
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BILDSGHIRM

ARBEITSPLATZBRILLEN

Sicherheit im Biiro mit der Bildschirmarbeitsplatzbrille. Wer die 40

Uberschreitet, bekommt es in der Regel mit einer Nahsehschwache in
Form der Alterssichtigkeit zu tun. Grund ist die altersbedingte anato-
mische Veranderung des Auges. Spatestens dann ist zu prufen, ob eine
Brille speziell fir die Bildschirmarbeit helfen kann: Wahrend die privat
genutzte Lesebrille fir Distanzen von 40 cm gemacht ist, sind beim Blick
auf den PC-Monitor Lese-Entfernungen von 80 cm und weiter gefragt.
Private Gleitsichtbrillen ab einem zusatzlichen Wert fiir das Sehen in der
Nahe von mehr als 1,25 Dioptrien stofRen bei der Arbeit am Bildschirm
an ihre Leistungsgrenze. Dabei lassen sich Nackenschmerzen durch die

Bildschirmarbeit mit Gleitsichtbrillen vermeiden.

Steigern Sie lhre Leistungsfdhigkeit durch ForSec Blue Coat*. Kurz-
welliges Licht — sogenanntes UV-Licht — ist fiir das menschliche Auge am
aufwendigsten zu verarbeiten. Genau diese Lichtanteile werden durch
Monitore, Handys, Laptops und Tablet-PCs verstarkt emittiert. Der
ForSec Blue Coat eliminiert diese Lichtanteile und generiert dadurch
potenzierte Leistungsfahigkeit und entspanntes Sehen auch nach stun-

denlanger Arbeit am Monitor.

* Oberflachenvergiitung BlueCoat und Trivex mit Aufpreis. )/
e

P
s //:/
-
e o
) s
P
A
Py
// /, e
P :;/J
A
A i
o ’ /j,//
/ P
7
a4




ForSec Bildschirmarheitsplatzbrillen

# Brillen, die am Bildschirmarbeitsplatz getragen werden, gehdren zur
personlichen Schutzausriistung (PSA).

# Privat genutzte Lesebrillen sind auf eine Lese-Entfernung von 40 cm
ausgelegt und stof3en bei der Arbeit deshalb schnell an ihre Grenzen -
im wahrsten Sinn des Wortes. Gleiches gilt fir klassische Gleitsichtbrillen
ab einer zusatzlichen Lesestdrke ab 1,5 Dioptrien (dpt) — sobald es um

eine Monitor-Entfernung von 80 cm geht. Bildschirmarbeits-

# In der Bildschirmarbeitsplatzuntersuchung nach G 37 stellt der Betriebs- platzbrillen

o . e e . . . . Randlose
mediziner die Bedurftigkeit fur eine Bildschirmarbeitsplatzbrille fest. Vor- /‘ Fassungen
aussetzung hierfur ist, dass eine Alterssichtigkeit vorliegt (bei einem Ty S.28
Lebensalter ab 40 Jahren) und dass die berufliche Tatigkeit am PC in der

Bildschirmarbeits-
Regel arbeitstaglich ausgefihrt wird. platzbrillen

Halbrand-

Fragen Sie lhren Betriebsmediziner! /\h /’ fassungen

S.33

Hinweis: Die Kosten fiir eine berufliche Bildschirmarbeitsplatz- Bildschirmarbeits-

brille tragt der Arbeitgeber. Details zu den rechtlichen Grund- platzbrillen
Metallfassungen

lagen finden Sie auf Seite 68. S 37

Bildschirm-
arbeitsplatzbrillen
Kunststoff-
fassungen

S. 40
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PERFEKT FUR DIE
BILDSCHIRMARBEIT

Individuelle Brillen fiir das Biiro

Schwerstarbeit fiir die Augen. In der Arbeitswelt 4.0 ist es fiir Be-
schaftigte alltaglich, dass sie viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen. Fir
die Augen bedeutet das Schwerstarbeit: Vor dem Monitor miissen sie
sich standig an neue Sehdistanzen anpassen. Vor allem Gleitsicht- oder
Bifokalbrillen sind in der Regel nicht fur die spezifischen Abstdande am
Arbeitsplatz geeignet. Daher miissen die Arbeitgeber betroffenen Nut-
zern geeignete Sehhilfen zur Verfigung stellen. Rund 80 Prozent der
betroffenen Arbeitnehmer klagen mit ihrer privaten Gleitsicht- oder Bi-
fokalbrille Gber Sehstorungen, Kopf- und Rickenschmerzen, Midigkeit,
Konzentrationsschwachen oder Uber Fehlhaltungen im Bereich der Hals-
wirbelsdule. Oft liegt die Ursache in der falschen Brille. Sie muss auf den
Arbeitsplatz zugeschnitten und individuell wie ihr Trager sein. Energize
your eyes! ForSec Bildschirmarbeitsplatzglaser sind im Gegensatz zu den
privat genutzten Sehhilfen individuell auf lhren Arbeitsplatz nahopti-
miert — fr eine ergonomische Kopf- und Kérperhaltung und héchsten

Sehgenuss durch das Highend-Brillenglas- und Fassungsdesign.

Moderne Bildschirmarbeitsplatzbrillen erméglichen einen flieSenden
Ubergang zwischen den Sichtbereichen. Sie beriicksichtigen variable Ein-
flisse etwa durch Arbeitsgerate, Kollegen oder die Anzahl der Monitore.
Nah- und Mittelbereiche sind hier besonders wichtig. Sie fallen bei der
Arbeitsplatzbrille grofRer und damit komfortabler aus. So deckt der mitt-
lere Sehbereich ein groReres Sichtfeld ab, damit die Tastatur und die
Unterlagen auf dem Schreibtisch genauso gut zu erkennen sind wie Bilder,

Texte, Grafiken oder Tabellen auf dem Monitor.

Entscheidend ist also, dass Bildschirmarbeitsplatzbrillen individuell kon-
figuriertsind. Passgenaue Lésungen und umfassende Beratung sprechen
fur ForSec: Wir wissen, wie man-Arbeitsumgebungen analysiert und das
Ergebnis in die Auswahl der perfekten Brille einbringt = mit hochwer-
tigen und auf lhren individuellen Anwendungsbereich optimierten Pra-

zisionsoptiken mit maximal breiten abbildungsfehlerfreien Sehbereichen.



SO INDIVIDUELL WIE SIE -

Pcm -6 m 40-cm — 3 40cm—-1m

Blick durch ein Gleit-
sichtglas durch Haupt-
ansammlung der
Abbildungsfehler im
Zwischenbereich nicht
ideal fur die Bild-
schirmsehaufgaben

—— | e 1. : Blick durch ein ForSec
- ’ Bildschirmarbeitsplatz-
1 H H 1- /
..‘ e glas mit maximal brei -

ten fehlerfreien Seh—/,;/ﬁﬁ\;”‘:::;\\ y
& .

: i q_‘ L : . 138 - bereichen in d A \‘\(/
‘. i — . ! bis 6 m vo Auge 3
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Farbvarianten

ra M — Vi T
# Silber # Grun # Schwarz

/ i :

# Bordeaux # Blau

Aus drucktechnischen Grinden kdnnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

# Hightech fiir die Augen: ultraleichte Titan-Fassung # extrem stabil und belastbar
# mit Biigelscharnier zum einhdndigem Auf- und Absetzen # unterstreicht die Natur-

lichkeit des Tragers # frei individualisierbar in Form und GrofRe des Glases # so individuell

wie Sie
Eine randlose Brille ist so individuell wie ihr Schei- Steg- Gewicht | Farbe
Trager und unendlich wandelbar. Form und lt;ir;'e weite Fassung
FormgroRe lassen sich individuell modifizie-

variabel 19 mm 79 Grin

ren. Eine Auswahl der Topseller-Formen fin-
den Sie auf Seite 32.

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.
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Glasform

4009

Verglasbar
+/-10 Diop-
trien
(Material
CR39®
Einstarken
@ 55 mm)*
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Farbvarianten
I | g
- ™
e S
- ‘f"'r ,-"‘F._‘_
# Silber # Grin # Schwarz
- Cr
]| f
,.-"'-‘_-_ B— ’/,_ ]
# Bordeaux # Blau

Aus drucktechnischen Griinden kénnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

# Hightech fiir die Augen: ultraleichte Titan-Fassung # extrem stabil und belastbar #
ohne Blgelscharnier fir maximalen Tragekomfort # unterstreicht die NatUrlichkeit des Tragers

# frei individualisierbar in Form und Grof3e des Glases # so individuell wie Sie

Eine randlose Brille ist so individuell wie ihr Schei- Steg- Gewicht | Farbe
Trager und unendlich wandelbar. Form und lk;enr;_e weite Fassung
FormgréRe lassen sich individuell modifizie-

ren. Eine Auswahl der Topseller-Formen fin- variabel 19 mm 69 SZ;_UX

den Sie auf Seite 32.

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.

Glasform

4011 Verglasbar
+/-10 Diop-
trien
(Material
CR 39°
Einstarken
@ 55 mm)*

©ForSec 29



Farbvarianten

L
= '
L - r =--"
o
# Silber glanzend # Bugelende Griin # Schwarz matt # Bligelende Rot
Aus drucktechnischen Griinden kénnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

# Hightech fir die Augen: Titan-Fassung # federleicht und ultrakomfortabel # schrauben-

lose Verbindungstechnologie Bligelscharnier und Verbund mit dem Brillenglas # Steckblgel fur

maximalen Tragekomfort # die sportliche Note mit Esprit # unterstreicht die Natlrlichkeit des

Tragers # frei individualisierbar in Form und GréfSe des Glases # so individuell wie Sie

Eine randlose Brille ist so individuell wie ihr

Schei- Steg- Gewicht
Trager und unendlich wandelbar. Form und Ei:e weite Fassung
FormgrofRRe lassen sich individuell modifizie-

variabel 19 mm 109

ren. Eine Auswahl der Topseller-Formen fin-
den Sie auf Seite 32.

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.
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Farbe

Silber/
Grin

Glasform

630 Verglasbar
+/-10 Diop-
trien
(Material
CR39®
Einstarken
@ 55 mm)*



Farbvarianten

'__.——— | - ,..———-—-" J

# Weils matt # Hellgrau matt # Schwarz # Gun matt # Gun matt # Schwarz

Aus drucktechnischen Griinden kdnnen die Farben von den Originalfarben abweichen.
s ﬂ—ﬁ.——«

# Understatement vereinigt mit Eleganz # gekonnte Akzente mit Liebe zum Detail # fe- ! \

derleicht und ultrakomfortabel # schraubenlose Verbindung flr hohe Belastbarkeit # in zwei

edlen Farben erhaltlich # Steckblgel fur angenehmen Tragekomfort

Eine randlose Brille ist so individuell wie ihr

B . Schei- Steg- Gewicht | Farbe Glasform

Trager und unendlich wandelbar. Form und ben- weite Fassung

FormgréRe lassen sich individuell modifizie- lange

ren. Eine Auswahl der Topseller-Formen fin- variabel 11 mm 31q Gun 9001 Verglasbar

. . +/-10 Diop-

den Sie auf Seite 32. trien
(Material
CR 39°
Einstarken
@ 55 mm)*

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.
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# Glasform 119
GrofRe Abb.: 52 mm

# Glasform 999
Grofle Abb.: 52 mm

# Glasform 375
GroRe Abb.: 52 mm

e

# Glasform 4009
GrofRe Abb.: 52 mm

# Glasform 630
GrofRe Abb.: 52 mm

# Glasform 4011
GroéfRe Abb.: 52 mm

4 , .'Il ¥ ! "'l.
# Glasform 9001 # Glasform 9002 # Glasform 9003
GrofRe Abb.: 52 mm GroRe Abb.: 50 mm GrofRe Abb.: 52 mm
__.-"‘_"h--

# Glasform 9004
GrofRe Abb.: 52 mm

Herkdmmliche randlose Brillenfassungen sind an den Ver- Kein Glasbruchrisiko
bundstellen mit den Glasern schlecht zu reinigen, mit dem Spannungsfreie Verbindung
Risiko einer hohen Bruchgefahr der Glaser. Perfekt zu reinigen

Hier bietet Ihnen die ForSec Cast In Technologie die Lésung. Langlebig

Statt herkdmmlicher Schraub- oder Dibelverbindungen Stabil

punktet die Cast In Technologie durch spannungsfreie Ver-

arbeitung und glatte Ruckflachen am Bohrloch, welche

optimal zu reinigen sind.

Somit genielRen Sie optimalen Sehgenufd ohne=Bruchrisiko

durch ultimativ leichte und stabile Brillen:
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# Zeitlose Unisex-Fassung # stabil durch Federscharnier # Nylorverglasung # markante

Form
Schei- Steg- Gewicht
ben- weite Fassung
lange

54 mm 19 mm 199

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.

Farbe

Schwarz

Verglasbar

+/-10 Diop-

trien
(Material
CR39®
Einstarken
@ 55 mm)*
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Farbvarianten

P Bl o

# Blau # Bronze

P S

# Silber # Schwarz

Aus drucktechnischen Griinden kénnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

# Asthetische Unisex-Brille # Biigel mit Federscharnier # Nylorverglasung

Schei- Steg- Gewicht

ben- weite Fassung

lange

51 mm 18 mm 169 Verglasbar
+/-10 Diop-
trien
(Material
CR 39°
Einstarken
@ 55 mm)*

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.
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# Federleichte und halbgerandete Edelstahlfassung # stabil, leicht und komfortabel #

zeitloses Design # groRe Glasform flur maximale Gesichtsfelder # Bligel verstarkt durch

Federscharnier

Schei- Steg- Gewicht | Farbe
ben- weite Fassung
lange

56 mm 16 mm 209 Gun Verglasbar
matt +/-10 Diop-
trien
(Material
CR39®
Einstérken
@ 55 mm)*

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.
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# Modisches Retro-Design aus Edelstahl # markanter Akzent mit eleganter Scheibenform # tiefe

Schnittform fiir groBe Gesichtsfelder # leicht und stabil durch Federscharniere # anpass-

bare Stege und Acetat-Bugelenden fur den perfekten Tragekomfort

Schei- Steg- Gewicht | Farbe
ben- weite Fassung
lange

52 mm 17 mm 189 Gun Verglasbar
matt +/-10 Diop-
trien
(Material
CR 39®
Einstarken
@ 55 mm)*

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.
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Farbvarianten

"
# Blau # Schwarz

Aus drucktechnischen Griinden kdnnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

# Markante Herrenbrille # Kunststoffblgel mit Federscharnier # Metall-Vollrand

Schei- Steg- Gewicht | Farbe
ben- weite Fassung
lange

54 mm 19 mm 1649 Gun Verglasbar
matt +/-10 Diop-
trien
(Material
CR39®
Einstarken
@ 55 mm)*

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.
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# Markantes Design fir betonte Akzente # langlebig und stabil: Material Edelstahl # tiefe und

grof3e Schnittform fiir riesige Gesichtsfelder # Biigel verstarkt durch Federscharniere #

anpassbare Stege und Acetat-Blgelenden fur den perfekten Tragekomfort

Schei- Steg- Gewicht | Farpe
ben- weite Fassung
lange

56 mm 18 mm 199 Gun Verglasbar
matt +/-10 Diop-
trien
(Material
CR 39®
Einstarken
@ 55 mm)*

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.
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# Elegantes CatEye-Design fiir stilsichere Akzente # langlebig und stabil: Material Edelstahl
# tiefe Schnittform fir riesige Gesichtsfelder # Blgel verstarkt durch Federscharniere # anpass-

bare Stege und Acetat-Blgelenden fiir den perfekten Tragekomfort

Schei- Steg- Gewicht | Farbe
ben- weite Fassung
lange

52 mm 16 mm 159 Front Braun Verglasbar
matt/Riickseite ;/izr?D'OP‘
Hellbraun matt | (vaterial
CR 39°
Einstarken
@ 55 mm)*

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.
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Farbvarianten

—9 —1

# Bordeaux # Grliin # Bordeaux  # Havanna # Blau # Havanna

Aus drucktechnischen Griinden konnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

# Modische Kunststofffassung aus veresterter Baumwolle # zeitloses Unisex-Design #

durch Federscharnier verstarkte Bugel # zwei wahlbare Farbvarianten

Schei- Steg- Gewicht

ben- weite Fassung

lange

54 mm 16 mm 229 Verglashar
+/-10 Diop-
trien
(Material
CR 39°
Einstarken
@ 55 mm)*

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.
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Farbvarianten

# Schwarz # Transparent # Havanna # Blau

Aus drucktechnischen Griinden kdnnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

# Top-modische Kunststofffassung aus veresterter Baumwolle # grof3e Glasform fur opti-
male Gesichtsfelder # zeitloses Unisex-Design # durch Federscharnier verstarkte Bugel # zwei

wahlbare Farbvarianten # optimal individuell anpassbar

Schei- Steg- Gewicht

ben- weite Fassung

lange

54 mm 18 mm 23 g Verglasbar
+/-10 Diop-
trien
(Material
CR 39°
Einstarken
@ 55 mm)*

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.
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# Modische Kunststofffassung aus veresterter Baumwolle # zeitloses Unisex-Design #

durch Federscharnier verstarkte Bugel # Nasal individuell anpassbar durch Seitenstege

Schei- Steg- Gewicht
ben- weite Fassung
lange

53 mm 17 mm 28 ¢

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.

©ForSec

Farbe

Havanna/ | Verglasbar
Trans- +/-10 Diop-
trien
parent (Material
CR 39°
Einstarken
@ 55 mm)*




Optional auch als ForSec pro Fit Band
erhaltlich.

ForSec pro Fit

Harte korperliche Arbeit, bei der man schwitzt, bringt so manche Brille ForSec Hartbox mit integrier-
tem Clip zum sicheren Trans-

zum Rutschen. Fur dieses Problem hat ForSec die ideale Losung. port Ihrer Brille.

Rutschende Brillen gehdren damit der Vergangenheit an.

1. Bringen Sie die weichen ForSec pro Fit Zusatzteile auf Ihr Bligelende auf.
2. Das weiche Material schmiegt sich perfekt Inrer Ohrmuschel an und ermog-

licht hierdurch ein angenehmes Tragegefihl.

Durch die grof3e Auflageflache hinter dem Ohr und die speziell gebogene Form

bleibt die Brille auf den Millimeter genau platziert.

Geniefen Sie den optimal festen Sitz lhrer Brille mit ForSec pro Fit.
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Gehorschutz nach MaB. ForSec zieht bei der individuellen Planung, An-
fertigung und Pflege von Otoplastiken alle Register — mit der neuesten

Filtertechnologie, die weit mehr bietet als einfach ,nur” eine Schutzfunk-
tion: Wir arbeiten mit einem Filter fr alle Zulassungsbereiche. So stellt der
DI Red Filter héchsten Anwenderschutz bei maximaler Flexibilitat sicher
- selbst bei wechselnden Tatigkeiten am Arbeitsplatz und durchweg mit

einer ausgezeichneten Sprachverstandigung.

Breites Anwendungsspektrum. Otoplastiken von ForSec sind auf die
Anforderungen verschiedenster Branchen ausgelegt: So bietet das ForSec
Biopor® AB Xtrack-System die perfekte Losung fir die Lebensmittel- und
Kosmetikindustrie — mit innovativen Otoplastiken, die ohne Metallkugeln
auskommenund die mit ihrem Material nun zu 100 % detektierbar sind.
Bessere Konzentration durch reduzierten Larmstress stellt dagegen die Of-

fice-Otoplastik von ForSec sicher. Und das sind nur zwei Beispiele von vielen.

Service ohne Liicken. ForSec steht nicht nur fir die kirzeste Lieferzeit

und fur hochste QualitdtsmaRstabe. Selbstverstandlich ist auch die doku-
mentierte Funktionskontrolle jeder Otoplastik im Einheitspreis enthalten.
Damit sind Arbeitgeber und Anwender des Gehorschutzes immer auf der

sicheren Seite — und Uberlassen beim Arbeitsschutz nichts dem Zufall.

Silikon

Ik Otoplastiken
b, DI-Filter
S. 49

Acryl

Otoplastiken

- DI-Filter
S.52

Silikon
Otoplastiken
DLO®-Filter
S.54

T
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IHRE VORTEILE

Absolut kompetent
In der FAVORIT Gruppe liegt einer unserer Schwerpunkte
auf der professionellen Versorgung mit industriellem Gehor-

schutz.

Absolut professionell

Wir arbeiten mit ausgebildeten Hoérgerateakustikern und
Horakustikmeistern zusammen. Diese unterstitzen den
gesamten Prozess von der Abformung bis zur Funktions-

kontrolle.

Absolut kostensparend

Mit ForSec Otoplastiken steigern Sie Sicherheitsgefihl und
Schutz Ihrer Mitarbeiter, zugleich werden Kosten gemindert.
Denn bei einer durchschnittlichen Tragedauer von vier Jahren
kann durch Otoplastiken im Vergleich zu Gehérschutzstop-
seln, Blgel- oder Kapselgehdrschutzen eine wesentliche Kos-

tenersparnis realisiert werden.

Absolut individuell
Jeder Gehorgang ist einzigartig. Der optimale Gehorschutz
wird daher individuell anhand des persdnlichen Abdrucks ge-

fertigt. FUr einen perfekten und druckfreien Sitz, auch Uber

46 ©ForSec

einen langeren Zeitraum. Die Otoplastiken weisen Links-/
Rechts-Kennungen auf und kénnen darlber hinaus auf
Wunsch mit einer Personalnummer als Lasergravur versehen

werden.

Absolut einfach

Handhabung und Pflege sind kinderleicht und anwen-
derfreundlich. Durch die Rechts-/Links- sowie Namens-
kennzeichnung kénnen Sie auch nicht vertauscht werden.

Zudem besteht keine Pflegemittelabnahmeverpflichtung.




IHR WEG
1UR ForSec
OTOPLASTIK

Ohrahformung und Funktionskontrolle

Die DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) definiert nach der Pra-
ventionsleitlinie ,Einsatz von Gehdrschutz-Otoplastiken”: Nur bei fachge-
rechter Herstellung und Funktionskontrolle bei Auslieferung (maximal bis
zu sechs Monate nach Lieferdatum) sowie regelmafSig wiederkehrender
Funktionskontrolle im Abstand von hdchstens zwei Jahren wird die Schutz-
wirkung der Otoplastiken gewahrleistet. Daher bietet ForSec Ihnen selbst-

verstandlich diese Serviceleistungen.

# Langfristige Verwendung

# Kein Verschluss-Effekt (in Verbindung mit Filtern)

# Individuell an die Larmquellenfrequenzen
reduzierend anpassbar

# Hoher Tragekomfort

# Sicherer Sitz im Ohr

# Einfache Reinigung

# Sicherheit durch dokumentierte
Funktionskontrolle

# Hohe Akzeptanz bei Mitarbeitern

# Gute Kombinierbarkeit mit anderen Schutz-
ausrustungen wie zum Beispiel mit unseren
Korrektions- und Bildschirmarbeitsplatzbrillen

# Kostensparend

1. Inspektion des Gehor-
ganges (Otoskopie)

2. Einfuhren der Tamponade
zum Schutz des Trommelfells

3. Applizieren des
Abformmaterials

5. Funktionskontrolle per
audiometrischer Messung

6. ForSec Otoplastik im Einsatz
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MACHT KRANK

Starke Larmbelastigungen konnen zu den verschiedens-
ten Beschwerden fuhren. Diese entstehen meist schlei-
chend und werden haufig zu spat erkannt.

Unsere individuell angepassten Otoplastiken schiitzen
Ihr Gehdr und entsprechen den grundlegenden Gesund-
heits- und Sicherheitsanforderungen am Arbeitsplatz
nach Anhang Il der Richtlinie 89/686/EWG.

Die Larmschutzwirkung jeder Ausfihrung wurde im
Rahmen einer Baumusterpriifung durch ein unabhéngi-
ges Priflabor getestet. Unsere Larmschutz-Otoplastiken
sind damit als personliche Schutzausrlstung (PSA) zuge-
lassen und tragen das CE-Zeichen. Die Herstellung erfolgt
in dem nach 1SO 9001 zertifizierten Labor bei unserem
Partner Dreve Otoplastik GmbH. Alle Otoplastiken ver-
fligen Uber die Baumusterprifung nach DIN EN 352-2.

# Was ist Larm?

Als Larm werden Gerausche bezeichnet, die durch
ihre Lautstarke und Struktur fur den Menschen und
die Umwelt gesundheitsschadigend oder stérend
bzw. belastend wirken. Larm wird durch seine Fre-
quenz, seine Lautstarke und seine Dauer bestimmt.
Die Lautstarke ist der subjektiv empfundene Schall-
druck, welcher in Dezibel gemessen wird. Die Hor-
schwelle betragt 0 dB(A), die Schmerzschwelle
dagegen 120 dB(A). Die Larmpegel zwischen
80 dB(A) und 120 dB(A) sind sehr gefahrlich, vor
allem deswegen, da sie nicht als schmerzhaft emp-
funden werden. Ab 80 dB(A) ist Larm schadlich fur

das Gehor.

EU-Larm Richtlinie Larm seit den 15.02.2006:

Gehorschltzer mussen die sicherheitstechnischen
Anforderungen der EN 352 1 - 4 erfillen. Nachge-
wiesen durch das CE-Zeichen und durch Vorlage
eines Prlfungszeugnisses (Baumusterprifung).
ForSec Otoplastiken entsprechen naturlich diesen

Anforderungen.

IFA-Zulassungen

W = Kriterien ,Warnsignalhéren allgemein”, ,informationshaltige
Gerausche” und ,Sprachverstandlichkeit” erflllt (mittlere Steigung der
Mittelwerte der Oktavschallddmmung maximal 3,6 dB/Oktave).

X = Extrem flachddmmender Gehdrschutz. Ist fir Personen mit Hormin-
derung geeignet. Kann auch flr Musiker geeignet sein (mittlere Steigung
der Mittelwerte der Oktavschallddmmung maximal 2 dB/Oktave).

S = Signalhdren im Gleisoberbau moglich.

V = Signalhdren fir Fahrzeugfuhrer im 6ffentlichen StraRenverkehr méglich.
E,= Signalhdéren fur Triebfahrzeugfiihrer und Lokrangierfihrer im
Eisenbahnbetrieb mdoglich. Sehr gut geeignet, insbesondere fir
Personen mit Horminderung geeignet. Einsatz nur zuldssig nach
erfolgreich bestandener Horprobe geméafs BGI/GUV-I 5147.

E,= Signalhdren fiur Triebfahrzeugfiihrer und Lokrangierfihrer im
Eisenbahnbetrieb moglich. Gut geeignet. Einsatz nur zuldssig nach
erfolgreich bestandener Horprobe geméaf BGI/GUV-I 5147.

E;= Signalhdren fiur Triebfahrzeugfihrer und Lokrangierfihrer im
Eisenbahnbetrieb moglich. Bedingt geeignet. Einsatz nur zuldssig
nach erfolgreich bestandener Horprobe gemaf BGI/GUV-I 5147.

Unterer Auslosewert: 80 dB(A)
Es muss Gehorschutz

bereitgestellt werden!

Oberer Auslosewert:
85 dB(A)
Der Gehorschutz muss

getragen werden!

Expositionsgrenz-
wert: 87 dB(A)
Dieser Wert darf unter
keinen Umstanden
Uberschritten werden
(dammende Wirkung
des personlichen
Gehorschutzes muss

beriicksichtigt werden).

EU-Gesetzgebung

Nach der EU-Larm-Gesetzgebung mdissen Arbeitgeber
geeigneten Gehorschutz zur Verfligung stellen, wenn der
Larmpegel 80 dB(A) Uberschreitet. Alle EU-Mitglieds-
staaten missen diese Direktive seit Februar 2006 befolgen.
Denn dauerhafte Larmaussetzung tber 80 dB(A) kann

bleibende Gehorschaden bei Mitarbeitern verursachen.




DLO®-Silikon mit DI-Filter aus Biopor® AB Ktrack. Highlights

Fully detectable.
ully detectable # Otoplastik aus detektier-

ForSec ist mit der ersten komplett detektierbaren Gehor- barem Silikon

schutz- Otoplastik den Wiinschen der Lebensmittelindustrie # Detektierbare Kordel
nachgekommen und stellt auch damit seine Innovations- # Detektierbare Filter

kraft unter Beweis. # Biokompatibel, 40 Shore A
Dieses einzigartige Material bietet die Moglichkeit der Ront- # Erhaltlich als Kanal — oder
generkennung und Detektierbarkeit, welche in der industri- Conchaform

ellen Produktion zwingende Voraussetzungen fur Sicherheit

und Hygiene im Rahmen der Qualitatskontrolle sind.

DLO®-Silkon-DI-Filter Rot

FREQUENZ in Hz
125 250 500 1000 2000 40008000

f: 10 Filter | SNR H M L IFA- Empfohlener
E 20 Zulassung Einsatzbereich
= G bis

@ 30 )—O—(*)—@_@_L

240 Rot 27 27 25 23 WSVE, X | 92-102 HM

Z 50 [dB(A)]1/90—
° 100 L [dB(A)]

230 254 26,3 28,1 312 31,3 414
d8 dB dB dB dB dB dB

Hinweis: Die IFA-Zulassungskriterien finden Sie auf Seite 48 oben.

Jeder
Bestandteil
dieses
Gehorschutzes
ist komplett
detektierbar!

Magnetfeldander
Biopor AB Xtrack
Metalldetektor

Bild: Dreve

ung
im

Bild: Dreve

Réntgenerkennung

Concha oder Kanal-

form wahlbar
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Di-Filter Rot oder Gelh

Zwei starke Filter der neuesten Generation

abgestimmt wahlbar auf lhren Larmarbeits-

platz — wir beraten Sie gern.

Vorteile

# Hochste Tragerakzeptanz
# Perfekter Tragekomfort

# 100 % dokumentierte Schutzwirkung —

PSA zertifiziert
# Langlebig

# Neueste Filtertechnologie fir optimale Dammwirkung
# Sprachverstandigung hervorragend

# Erhaltlich als Kanal- oder Conchaform

DLO®-Silikon

Hightech fiir die Ohren DLO® Silikon mit

DLO®-Silkon-DI-Filter Rot

FREQUENZ in Hz
125 250 500 1000 2000 40008000

=

N
S3

q

—®—®

=3

S OO
o
|
1
230 254 26,3 281 312 31,3 414
d8 dB dB dB dB dB dB

DAMMUNG in Dezibel (M)
o s |w
S [&

DLO®-Silkon-DI-Filter Gelb

FREQUENZ in Hz
125 250 500 1000 2000 40008000

5

5 10

=]

06 5 1

£ 3 ®

E B
S 40 ®
= |
Z 50 I

18,1 196 20,8 23,8 28,8 32,9 38,2
dB dB dB dB dB dB dB

50 ©ForSec

",
‘...‘"'h-l*- H'.'
Kanal oder Conchaform
wahlbar.
Filter SNR H M L IFA-
Zulassung
Rot 27 27 25 23 WSVE, X
Gelb 24 26 20 17 W

Hinweis: Die IFA-Zulassungskriterien finden Sie auf Seite 48 oben.

o

Empfohlener
Einsatzbereich
bis

92-102 HM
[dB(A)]1/90—
100 L [dB(A)]

87-97 HM
[dB(A)]/ 84~
94 L [dB(A)]




Vollfarben Varianten Silikon:

Dauerhaft frisch und schon sind farbige Silikon-Otoplas-
tiken. Zudem erleichtern Sie die Handhabung, wenn rechts

und links unterschiedliche Farbvarianten gewahlt werden.

>

@

fluoreszierend Gelb

Schwarz

Aus drucktechnischen Grinden
koénnen die Farben von den
Rot Originalfarben abweichen.
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Hightech fiir die Ohren DLO®-Acryl
mit DI-Filter

Das Material Acryl bietet die hdchsten Dammwirkung,
maximalen Tragekomfort und ultimative Langlebigkeit.
Passend zu lhrem Larmarbeitsplatz filtern die
wahlbaren Filter DI Rot und Gelb gezielt
belastende Frequenzbereiche aus — je

nach Anwendungsgebiet und Arbeits-

bereich — wir beraten Sie gern

Vorteile

# Hochste Tragerakzeptanz

# Perfekter Tragekomfort

# 100 % dokumentierte
Schutzwirkung — PSA zertifiziert

# Langlebig — sehr gut zu reinigen

# Neueste Filtertechnologie flr

optimale Dammwirkung

# Sprachverstandigung & : }
N ! 5
hervorragend ‘ ; i
9 -
# Erhaltlich als Kanal-
oder Conchaform S
DLO®-Acryl
. . Filter | SNR H M L IFA-
DLO®-Acryl-DI-Filter Rot DLO®-Acryl-DI-Filter Gelb ' Zulos. | npfohlener
FREQUENZ in Hz FREQUENZ in Hz sung bereich bis
_ 25250 500 1000 2000 4000 8000 - 125250 500 1000 2000 4000 8000 Rot 31 32 28 24 WS 95-105
% 10 i 10 E, I[-(ijM( 0
2 £ B(A)))/
SX SX 91-101 L
930 230 [dB(A)]
22 S IO
% o P % 5 I Gelb 26 27 23 19 WS 90-100
| HM [dB(A)l/
253 258 29,3 32,5 34,4 385 40,0 18,3 217 245 21,5 28,7 36,2 36,8 86-96 L
d8 dB dB dB dB dB dB d8 dB dB dB dB dB dB [dB(A)]

Hinweis: Die IFA-Zulassungskriterien finden Sie auf Seite 48 oben.
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Drehende Teile in Anwendernahe

In diesen Einsatzbereichen empfiehlt sich die Wahl
der DLO®-Acryl-Otoplastik mit Griffsteg.

wE

Optional detektierbar ~ Auch farbig erhaltlich
durch Metallkugel. in blau -transparent
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DLO®-Silikon mit DM-Filter

DLO®-Silikon-DM-Filter DLO®-Silikon-DM-Filter DLO®-Silikon-DM-Filter
Blau Weil3 Schwarz
FREQUENZ in Hz FREQUENZ in Hz FREQUENZ in Hz
125 250 500 1000 2000 4000 8000 125 250 500 1000 2000 4000 8000 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Auch farbig lieferbar
% o % 0 % 0 siehe Seite 51.
%20 & ® O ézo - gzo | 2 - ...@
530 530 530 G o,
= S s b ¢
240 240 240 %
= = =
‘S 50 ‘=50 ‘S 50
18,4 17,7 159 18,1 183 19,4 17,5 243 22,5 22,0 21,9 188 19,9 16,6 26,7 274 269 263 283 20,2 267
d8 d8 d8 dB dB B dB d8” d8" 8 dB dB B dB d8 d8 d8 dB dB B dB
Concha oder Kanal-
ol . - .
DLO®-Silikon mit DM-Filter Blau, Wei8 und form wahlbar.
Schwarz
Eine Otoplastik mit DM-Filter schiitzt das Horver- | Filter SNR 'H 'Mm L IFA- Empfohlener
) o ) Zulassung Einsatzbereich bis
mogen und ermdglicht trotzdem eine hervorra-
gende Sprachverstandigung — Ihre Sicherheit ist Blau 16 14 14 14 | WXSVE, | 81-91 HM
. N . . . B(A)l/
optimal gewahrleistet. DM-Filter-Otoplastiken £3d1-§91>]L [dB(A)]
sind fur alle geeignet, die wahrend der Arbeit viel ,
Weils 18 15 22 23 W XSVE, 85-95 HM
kommunizieren So kommt sie in z.B. GrofSraumbd- [dB(A)))/
. . . . 86-96 L [dB(A
ros und Kindergarten, aber auch in Bereichen zur [dB(A)]
Anwendung, wo erhhter Kommunikationsbedarf | Scwarz | 23 21 1 221 23 WXSVE, ?ng_(gA?])';'g'\{')_

besteht und ist auch sowohl fir Musiker ideal als

auch sowie fr Personen mit starken Horverlusten.
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Pilegeprodukte zur optimalen Reinigung
der Gehdrschutz-Otoplastiken

e

e " . =

1 y
¥ OtoVita - r

OtoVita® Mini-Pflegeset

Zur dulReren Pflege und Desinfektion von profes-
sionell angefertigtem Gehdrschutz: enthalt einen
kleinen Reinigungsbehalter mit Korbeinsatz, Rei-
nigungstabletten fur einen einwdchigen Bedarf,

eine Trockenpuste sowie eine Pflegeanleitung.

OtoVita® Spenderbox
Praktische Spenderbox mit Wandhalterung und

120 einzeln verpackten Desinfektionstlichern.
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Reinigungsspray mit Zerstiuher

Zur duflReren Pflege und Desinfektion von professionell
angefertigtem Gehorschutz, mit Pflegeanleitung.
50 ml

Reinigungstiicher

Zur dulReren Pflege und Desinfektion von professionell
angefertigtem Gehdrschutz, alkoholfrei.

Im Spender abrei8bar oder einzeln verpackt

je 30 Stiick

Zur individuellen Pflege Ihrer Otoplastik ist
dieser eine Reinigungsburste beigeflgt.

Das neue Hard-Case-Etui mit Metallkarabiner
sorgt flr sichere und saubere Unterbringung

Ihrer Otoplastiken.
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BRILLENGLAS
TECHNOLOGIE
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MECHANISCHE
FESTIGKEITSSTUFEN

Unsere Arbeitsschutzbrillen sind zertifiziert nach DIN EN 166. Durch die
unterschiedlichen mechanischen Festigkeiten der Materialien wird hierbei

unterschieden in:

Fassungen und Glasmaterialien, welche hierdurch gekennzeichnet sind,
stellen eine erhéhte mechanische Festigkeit sicher. Dies wird durch den
sogenannten Kugelfalltest ermittelt. Hierbei trifft eine Stahlkugel mit
43 g Gewicht mit einer Auftreffgeschwindigkeit von 5,1 m/s auf die

Materialoberflache.

Fassungen und Glasmaterialien, die hiermit gekennzeichnet sind, haben
eine hohe Festigkeit gegen Sto6f3e von Teilchen mit niedriger Energie. Sie
halten einem StofS einer Stahlkugel von 86 g mit einer Aufprallgeschwin-
digkeit von 45 m/s stand. Dies bedeutet, dass die mechanische Festigkeits-
stufe F hoher ist als die mechanische Festigkeitsstufe S. Werden unter-
schiedliche mechanische Festigkeitsstufen kombiniert, erhalten Sie stets

die niedrigere mechanische Festigkeitsklassifizierung.

Wenn eine Brillenfassung mit der mechanischen Festigkeit F und
einem Glasmaterial der mechanischen Festigkeitsstufe S kombiniert

wird, entspricht dies dann der mechanischen Festigkeit S.
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HIGH TEGH
AUS GLAS UND
KUNSTSTOFF

Nur das beste Material

Maximale Sicherheit bei der Arbeit. Mit Blick auf
den umfassenden Schutz lhrer Augen bei der Arbeit
macht ForSec keine Kompromisse: Unsere Schutzbrillen-
gléser sind fir maximalen Schutz der Augen konzipiert
und daher im Vergleich zur privat genutzten Brille mas-
siver und damit robuster gefertigt. Gleichzeitig erfiillen
sie die optischen Vorgaben, die flr Ihren Arbeitsbereich
von hochster Bedeutung sind. So werden alle ForSec
Schutzbrillen vollentspiegelt — fir maximalen Sehkom-
fort und sind oberflachengehartet — fur maximale Halt-
barkeit.

Kennzeichnung nach DIM EN 166
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Unser leichtestes und stabilstes Brillenglasmaterial ist
Polycarbonat. Dieser thermoplastische Kunststoff ver-
eint beste Trage-Eigenschaften mit hochster mecha-
nischer Belastbarkeit und dlinnster Materialausfiihrung
im Bereich der Arbeitssicherheit. Damit sind lhre Bril-
lenglaser nicht nur kosmetisch und asthetisch schon,
sondern auch komfortabel und maximal sicher. Ham-
merschlage und selbst ein Beschuss mit Schrot aus
einer Entfernung von 20 Metern kénnen dieses Mate-

rial nicht zerstéren. Funkenbrand bei Flex- oder

Schweif3arbeiten wird durch Polycarbonat auf ein
Minimum reduziert. Polycarbonat hat die mecha-
nische Festigkeitsstufe F und ist damit extrem robust
in der hochsten mechanischen Schutzklasse. Polycar-
bonat filtert 100 % der fur das Auge schadlichen UV-
Strahlung. Unser Polycarbonat-Brillenglas ist aus-
nahmslos mit einer Kratzschutzschicht ausgestattet.
Wir empfehlen zusatzlich eine Entspiegelung, die von

storenden Reflexen befreit.

Eigenschaften auf einen Blick:
Das dlnnste und leichteste Material fir Schutzbrillen
Kompletter UV-Schutz
Hochste mechanische Schutzklasse

Reinigung ohne Losungsmittel

Als traditionelles Kunststoffglasmaterial kombiniert
CR 39° sehr gute optische Abbildungseigenschaften

teinem um 50 % geringeren Gewicht im Vergleich

Farbe Braun erhaltli

mittel.

Eigenschaften auf einen Blick:
Leichtes Kunststoffmaterial
Getont lieferbar

Mit Vergroferungseffekt

Losungsmittelbestandig \
Mindestdicke: 3 Millimeter /

e

Wer bei der Arbeit eine Korrektionsschutzbrille be-
nutzt, winscht sich das robusteste Glasmaterial mit
exzellenten Abbildungseigenschaften, das niedrigste
Gewicht und eine pflegeleichte Losung flir den Berufs-
alltag. Diese Eigenschaften verbindet Trivex als Bril-
lenglas-Material auf Polyurethan-Basis. Durch seine
einzigartige Struktur erméglicht Trivex ein High-Defi-
nition-Sehen in maximaler Qualitat. Zudem schutzt
das Material die Augen in optimaler Weise, da es me-
chanisch so fest ist, dass es selbst einem Beschuss mit
Schrot standhalt. AuSerdem steht Trivex flir maximale
Bestandigkeit gegen Chemikalien, so dass sich diese
Brillenglaser selbst mit 16sungsmittelhaltigen Reini-
gungsmitteln wie Spiritus oder Aceton ohne Bescha-
digung des Materials reinigen lassen. Trivex hat die
mechanische Festigkeit DIN EN 166 F. Das entspricht
einem Beschuss mit einer Geschwindigkeit von
45 Metern pro Sekunde.

* Trivex und Oberflachenverglitung BlueCoat mit Aufpreis.

Eigenschaften auf einen Blick:
Fir sicheres Sehen in HD-Qualitat
Extrem robust und chemikalienbestandig
Geringes Gewicht

Pflegeleicht

Gehartetes Mineralglas bietet eine extrem harte und
kratzbestandige Oberflache. Als Sicherheitsglas hat es
aufserdem den Vorteil, dass es in kleine Teile ohne
scharfe Kanten zerfallt, sollte es einmal wirklich zer-
brechen. Diese Eigenschaft wird in einem speziellen
thermischen Verfahren bei der Fertigung erreicht.
Auch Mineralglas muss fir Ihre Sicherheit mit einer
Mindestdicke von 3 mm gefertigt werden, so dass
Brillen aus gehartetem Mineralglas verglichen mit an-
deren Losungen ein relativ hohes Gewicht haben. Das

Material hat die mechanische Festigkeitsstufe S.

Eigenschaften auf einen Blick:
Hartestes Brillenglasmaterial flr Schutzbrillen
Thermisch gehartetes Sicherheitsglas
Mit VergroRerungseffekt
Losungsmittelbestandig
Hohes Gewicht — Mindestdicke: 3 Millimeter
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OBERFLACHEN

VERGUTUNG

Was fur das Material lhrer Arbeitsplatz-Brille gilt, das ist auch fur die

Vergltung ihrer Oberflachen selbstverstandlich: Wir Gberlassen nichts
dem Zufall, sobald es um die Superentspiegelung oder die kontraststei-
gernde Tonung lhrer Glaser geht — bis hin zum wirksamen Filter gegen
UV-Strahlung. Damit Sie sich zu 100 Prozent auf Ihre Brille verlassen

kénnen — pflegeleicht und sicher.

Pflegeleichtschicht
und Hartschicht

Kontraststeigernde
Tonung / UV 400 Filter

Superentspiegelung

freeform Premium RX Glass

Superentspiegelung

Pflegeleichtschicht
und Hartschicht



Superentspiegelt und spezialheschichtet

Wer durch eine Fensterscheibe schaut, sieht sein
Spiegelbild. Auch auf jeder Brillenglasflache entste-
hen stérende Reflexe, die ihre Lichtdurchlassigkeit
und lhre Sehleistung verringern. Fur Abhilfe sorgt
die Superentspiegelung von ForSec: Sie lasst 99 %
des Lichts durch das Glas und steigert die Sehqua-
litat erheblich. Unsere einzigartige BlueCoat-Ober-
flachenbeschichtung* schitzt das Auge vor
kurzwelligen Lichtanteilen — zum Beispiel von Han-
dys, Monitoren, Laptops oder Lampen. Das ermog-
licht vollstandig entspanntes Sehen, potenzierten
Sehkontrast und damit eine deutlich hohere Leis-
tungsfahigkeit. Gerade fir die Arbeit am Bildschirm
ist diese Oberflachenvergiitung zu empfehlen.

* Oberflachenvergiitung BlueCoat und Trivex mit Aufpreis.
Lichtschutzglaser

Schutz vor hellen Lichtquellen, vor Sonnenlicht oder
bei Lichtempfindlichkeit bieten getdnte Brillengla-
ser. ForSec bietet Einstarken-, Bifokal- oder Gleit-
sichtglaser im Material CR 39 in brauner Farbe von
12 % bis 85 % fester Lichtreduktion an. Diese Farbe
ist vom Empfinden her die angenehmste. Alle An-
wender in niedrigen Leuchtdichten — zum Beispiel
nachts und in der Dammerung — profitieren von der
gelben Ténung. Sie eroffnet dem Nutzer eine er-
hebliche Kontraststeigerung, entlastet und unter-
stUtzt damit die Augen und ist stralSenverkehrs- und

nachtfahrtauglich.

Hartschicht

Metallspane, Ru3, Grobpartikel, Chemikalien —und
die schitzende Brillenbox ist bei der Arbeit weit
weg. Ungehartete Kunststoffbrillenglaser zerkrat-
zen bereits durch die Pflege mit einem Papiertuch.
Da jede zerkratzte Sichtscheibe gemafs DGUV 112-
192 zum kompletten Austausch der Korrektions-
schutzbrille fihrt, werden die ForSec Brillenglaser
stets oberflachengehartet geliefert. Diese Oberfla-

chenvergutung schiitzt das Brillenglas gegen Kratzer.

Pflegeleicht-Schicht

Mit unserer Pflegeleicht-Schicht veredeln wir Bril-
lenglaser und Brillenfassungen, so dass Schmutz-
partikel nur noch schwer haften. In diesem
Verfahren wird die Oberflache mit Nanotechnolo-
gie besonders glatt gemacht, so dass Sie Ihre Brille
sehr einfach reinigen und pflegen kénnen. Diese
Oberflachenverglitung verstarkt die Wirkung der
Kratzschutzschicht, da mechanische Belastungen

von der Oberflache abrutschen und sich nicht tief

in das Brillenglas einarbeiten.

Brillenglas mit Hartschicht (links)/ohne Hartschicht rechts

Glas links: Ohne Entspiegelung = 10 % Licht und
Sehwertverlust

Glas mitte: Superntspiegeltes Brillenglas =

99,8 % Lichtdurchlassigkeit

Glas rechts: BlueCoat vergutetes Brillenglas mit
99,8 % Lichtdurchlassigkeit und Blockierung des
kurzwelligen Lichtes (ab 420 nm)
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ForSec BILDSCHIRMARBEITSPLATZ-PRAZISIONSOPTIKEN

Raumdistanzglas 40 cm bis 6 m

Ideales Bildschirmarbeitsplatzglas zur dauerhaften Nutzung im
Raum, da durch die Sehbereiche bis 6 Meter auch Meetings,
Kundenverkehr, Prasentationen oder der Gang zum Drucker/
Kollegen perfekt geldst sind. Premium-Freeform-Glasdesign
nahoptimiert fir maximal breite Zwischen- und Nahbereiche

mit exzellenten Abbildungseigenschaften.

Fiir erweiterte Schreibtischentfernungen

Ideal fir alle Schreibtischtatigkeiten. Kalender, Kollegen und
andere Objekte innerhalb eines Umkreises von 3 Metern kén-
nen scharf und entspannt gesehen werden. Zur Raumorientie-
rung sollte auf die privat genutzte Brille gewechselt werden.
Premium-Freeform-Glasdesign nahoptimiert fur maximal
breite Zwischen- und Nahbereiche mit exzellenten Abbil-

dungseigenschaften.

Fiir reine Schreibtischentfernungen

Ideal fur die Arbeit an mehreren Bildschirmen bis 1 Meter Seh-
entfernung. Zur Raumorientierung sollte die privat genutzte
Brille verwendet werden, da zum Beispiel die Fifse beim
Gehen bereits unscharf wahrgenommen werden. Premium-
Freeform-Glasdesign nahoptimiert fir maximal breite Zwi-
schen- und Nahbereiche mit exzellenten Abbildungseigen-

schaften.

AusschlieBlich zur Versorgung von
Jungpreshyopen/Add-Bedarf <1,00 dpt

Diese Versorgungsoption kann nur nach ausdrtcklicher Ver-
ordnung des Betriebsarztes erfolgen, da bei diesen Fehlsich-
tigen die private Brille aufgrund der geringen Korrektions-
wertigkeiten fur die Nahkorrektion zumeist noch fur den Bild-

schirmarbeitsplatz ausreichend ist.
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ForSec SCHUTZBRILLEN-PRAZISIONSOPTIKEN

Polycarbonat CR 39° Mineralglas
# DUnnstes und leichtestes Brillen- # Leichtes Kunststoffmaterial # Hartestes Brillenglasmaterial
glasmaterial fir Schutzbrillen # Getont lieferbar fur Schutzbrillen
# Kompletter UV-Schutz # Losungsmittelbestandig # Thermisch gehartetes Sicherheitsglas
# Hochste mechanische Schutzklasse  # Mindestdicke 3 Millimeter # Losungsmittelbestandig
# Reinigung ohne Losungsmittel # VergroRerungseffekt # Hohes Gewicht, Mindestdicke
3 Millimeter
# Vergroferungseffekt

Grafische Darstellung Glasvariante

Einstdrkenglas

Zur Versorgung von Fernfehlsichtigkeit.

Bifokalglas
Zur Versorgung von Presbyopen (Alterssichtigen) Glas

mit segmentformiger Zusatzlinse im unteren Glasbereich.

Gleitsichtglas

Zur Versorgung von Presbyopen (Alterssichtigen) mit Stra-
Benverkehrsteilnahme im betrieblichen Bereich Premium-Free-
form-Glasdesign mit maximal breiten Sehbereichen fir

stufenloses Sehen von Nah bis Fern.

Raumdistanzglas

Zur Versorgung von Presbyopen (Alterssichtigen) mit
Hauptsehaufgaben im Nahbereich, ohne StralRenverkehrsteil-
nahme im betrieblichen Bereich. Premium-Freeform-Glasde-
sign nahoptimiert mit maximal breiten Sehbereichen fir

stufenloses Sehen von Nah bis Fern.

Zur Versorgung von Presbyopen (Alterssichtigen) mit
Gleitsichterfahrung und Nahsehaufgaben im Augenhéhen-
bereich Premium-Freeform-Glasdesign mit maximal breiten
Sehbereichen fur stufenloses Sehen von Nah bis Fern und sege-
mentférmiger Zusatzlinse im oberen Glasbereich fiir Nahsehauf-

gaben im Augenhdhenbereich.
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Der Kurzsichtige sieht in kurzer Distanz vom Auge
gut, alles weiter weg ist unscharf

Das Auge ist bezogen auf seine Lange zu stark,
durch die Brille wird Sehstarke abgezogen, um den
Kurzsichtigen rechtsichtig zu machen

Kurzsichtige haben im Feld sph Minuswerte
Minusglaser zur Korrektion der Kurzsichtigkeit

sind in der Mitte diinn und am Rand dicker

Brillen-

pass sph cyl

rechts -0,50 -0,50
Ferne

links +2,50 -1,25

rechts +2,00 -0,50

links +5,00 -1,25
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Der Weitsichtige sieht in weiter Distanz vom Auge
gut, alles naher dran ist unscharf

Das Auge ist bezogen auf seine Lange zu schwach,
durch die Brille wird Sehstarke addiert, um den
Weitsichtigen rechtsichtig zu machen

Weitsichtige haben im Feld sph Pluswerte
Plusglaser zur Korrektion der Weitsichtigkeit sind in
der Mitte dick und am Rand diinn

Brillen-

pass sph cyl

rechts -0,50 -0,50
Ferne

links +2,50 -1,25

rechts +2,00 -0,50

links +5,00 -1,25



Der astigmatisch Fehlsichtige sieht in weiter und naher
Distanz vom Auge verzerrt und unscharf

Astigmatiker bendtigen einen zusatzlichen Korrektions-
wert, welcher vom Betrag im Feld zyl oder cyl einer
Brillenverordnung zu finden ist

Zu diesem Wert gehért immer eine Achsangabe, die

im Bereich A einer Brillenverordnung zu finden ist
Zylindrische Brillenglaser haben unterschiedlich hohe
Randdicken

Brillen-
pass

rechts
Ferne

links

rechts

links

Jeder Mensch zwischen 40 und 50 Jahren bemerkt,
dass er in der Nahe schlecht sieht

Der Alterssichtige benétigt fir die Nahe einen
zusatzlichen Wert, um dort scharf zu sehen

Je alter wir werden, desto hdher wird dieser Wert
Haben wir in der Ferne bereits eine Starke, addiert
sich dieser Wert auf den Anteil der Sphare (sph)
Der Rest der Werte im Feld cyl und Achse bleibt
dabei stets gleich

Brillen-

pass sph cyl

rechts -0,50 -0,50
Ferne

links +2,50 -1,25

rechts +2,00 -0,50

links +5,00 -1,25
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# Grundsatzliches. Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

schreibt vor, dass jeder Arbeitsplatz so zu gestalten ist,

dass eine Beschaftigung dort nicht mit einer Gefahr-
dung des Arbeitnehmers einhergeht. Wo das nicht
maoglich ist, muss personliche Schutzausristung (PSA)
gestellt werden und zum Einsatz kommen. Hier ist der
Arbeitgeber in der Pflicht.

# Private Brillen. Sie sind zum Schutz am Arbeitsplatz im
Gefahrenbereich ungeeignet, da sie eine Verletzungs-
gefahr bergen. Die pramierten Korrektionsschutzbrillen
von ForSec haben sich bei Beschuss- und Entflamm-

barkeitstests bewahrt — flir maximale Sicherheit.

# Brille als PSA. Wird bei Alterssichtigkeit eine berufliche
Tatigkeit am Bildschirm ausgeubt, zahlt die Bildschirm-
arbeitsplatzbrille gemal der Berufsgenossenschaft-
lichen Information (BGIl) 786 § 6 Absatz 2 der
Bildschirmarbeitsverordnung zur persoénlichen Schutz-

ausrustung.

# Bediirftigkeit sichergestellt. Die europaische Bild-
schirmarbeitsplatzverordnung stellt sicher, dass Alters-
sichtige mit Bildschirmarbeitsplatz-Tatigkeit Anspruch
auf eine berufliche Bildschirmarbeitsplatzbrille haben.

# PC-Distanz. Stellt der Arbeitgeber besondere Sehbe-
dingungen (bei einer PC-Entfernung von 0,7 bis 1,0 m),
muss er laut Arbeitsschutzgesetz hierflr die Grund-

sicherung vornehmen.
# Arbeitsmedizinische Vorsorge. Nach‘Anhang Teil 4

Absatz 2 Punkt 1 der Verordnung zur arbeitsmedizi-

nischen Vorsorge sind den Beschéftigten ,im erforder-
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lichen Umfang spezielle Sehhilfen fir ihre Arbeit an
Bildschirmgeraten zur Verfligung zu stellen.” Aufschluss
Uber die Vorgaben zur Uberpriifung der Sehkraft gibt
der DGUV-Grundsatz fur arbeitsmedizinische Vorsorge-
untersuchungen, die speziell fur Bildschirmarbeitsplatze
gelten — gemafR G37 (BGG 904-37). Eine Handlungsan-
leitung fur die arbeitsmedizinische Vorsorge ist im
DGUV-Grundsatz G37 ,Bildschirmarbeitsplatze” (BGI
504-37) zu finden.

# Gehorschutz: Sicherheit vor Larm ist Pflicht. Ab einer
Larmbelastung von 80 Dezibel muss am Arbeitsplatz
Gehorschutz zur Verfligung stehen. Ab 85 Dezibel be-
steht Gehorschutz-Tragepflicht. Zum Vergleich: Ein vor-
beifahrender Pkw bringt es bereits auf 60 Dezibel.
Der Gehorschutz ist ein Kategorie-3-Produkt gemaf
PSA BV 2016. Vertiefende Informationen zum Thema
.Larm bei der Arbeit” gibt es hier:

# EG-Richtlinie ,,Larm” 2003/10/EG

# Larm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung
(LarmVibrationsArbSchV, Marz 2007)

# BGR 194/GUV-R 194 ,Benutzung von Gehdrschutz”

# Technische Regeln zur Larm- und Vibrationsarbeits-
schutzverordnung (TRLV, Marz.2010)

# Betriebssicherheitsverordnung (BertrSichV) und EG
Richtlinie”,Larm"” (2003/10/EG)

# Unfallverhlitungsvorschriften (UVV) ,Grundsatze
der Pravention” (5. Abschnitt)

# Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) A1

# Berufsgenossenschaftliche Regelwerk (BGR) A1



REGHT & GESETZ

Wichtige Normen zum Thema , Augenschutz”

DIN EN 165 Personlicher Augenschutz; Wérterbuch
DIN EN 166 Personlicher Augenschutz; Anforderungen
DIN EN 167 Personlicher Augenschutz; Optische
Prufverfahren
DIN EN 168 Personlicher Augenschutz; Nichtoptische
Prufverfahren
DIN EN 169 Personlicher Augenschutz; Filter fir das
SchweiRen und verwandte Techniken;
Transmissionsanforderungen und empfohlene
Anwendung
DIN EN 170 Personlicher Augenschutz; Ultraviolettschutz-

filter; Transmissionsanforderungen und

empfohlene Anwendung
DIN EN 171 Personlicher Augenschutz; Infrarotschutz-
filter; Transmissionsanforderungen und
empfohlene Verwendung
DIN EN 172 Personlicher Augenschutz; Sonnenschutzfilter
flr den betrieblichen Gebrauch
DIN EN 175 Personlicher Augenschutz; Gerdate flir Augen-
und Gesichtsschutz beim SchweiSen und
verwandten Verfahren
DIN EN 207 Personlicher Augenschutz; Filter und Augen-
schutz gegen Laserstrahlung (Laserschutz-
brillen)
DIN EN 208 Personlicher Augenschutz; Augenschutzge-
rate fUr Justierarbeiten an Lasern und Laser-
aufbauten (Laserjustierbrillen)
DIN EN 379 Personlicher Augenschutz; Automatische
SchweilSschutzfilter
DIN EN 1836 Personlicher Augenschutz; Sonnenbrillen
und Sonnenschutzfilter fir den allgemeinen
Gebrauch und Filter fur die direkte Beobach-

tung der Sonne

DIN EN 12 254 Abschirmungen an Laserarbeitsplatzen;
Sicherheitstechnische Anforderungen und

Prifung
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Prospekt ForSec Korrektions-, Bildschirmarbeits-

platzbrillen und angepasster Gehorschutz
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Prospektbedingungen

1.

Dieser Prospekt verliert bei Erscheinung einer

Neuauflage seine Gultigkeit.

. Dieser Prospekt dient ausschliefSlich der gewerblichen

Verwendung.

. Die Preise sind auf Anfrage.

4. Dieser Prospekt ist urheberrechtlich geschiitzt. Jeglicher

Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdruck-

licher Genehmigung des Urhebers gestattet.

. Im Prospekt verwendete Bilder kénnen von der Origi-

nalware abweichen. Fir evtl. Druckfehler, Produkténde-
rungen durch technische Weiterentwicklungen und
Modellwechsel kann keine Haftung bernommen wer-
den. Ebenso kénnen aus drucktechnischen Griinden die
Farben im Katalog vom Originalfarbton der Produkte

abweichen.

. Im Ubrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und

Lieferungen unsere Verkaufs-, Lieferungs- und

Zahlungsbedingungen zugrunde.

©ForSec 71



Einheitliches Preissystem fur alle Brillen

Minimalster Verwaltungskostenmehraufwand —

ein Artikel in Ihrem Warenwirtschaftssystem

Optimale Planbarkeit lhres Einkaufsbudgets —

keine versteckten Mehrkosten

Hochster Sehkomfort durch Highend-Prazisionsoptiken
Hochste Kundenzufriedenheit — Reklamationsrate < 0,3 %
BlueCoat Brillenglasoberflachenvergitung fur potenzierte
Leistungsfahigkeit*

Einzigartiges Premium-Gleitsichtglasdesign , Work" fir
Naharbeiten im Augenhohenbereich

Individuelle Bildschirmarbeitsplatzldsungen

Kurze Lieferzeiten

* BlueCoat und Trivex-Brillenglasmaterial mit Aufpreis.

Ein Mitglied der FAVORIT Gruppe:

AGIS Industrie Service GmbH & Co.KG

Zentrale Viersen Standort Koblenz

Individuelles Versorgungskonzept

auch fur Einzelversorgungen

Hochster Tragekomfort durch
individuelle Maffertigung
Wirtschaftlich attraktiv —

Lebensdauer durchschnittlich 4 — 5 Jahre
Fordermdoglichkeit BG

Kurze Lieferzeiten (< 15 Werktage) —
Made in Germany

Einfache Pflege und Handhabung

ohne Pflegemittelabnahmeverpflichtung

GLASS GmbH
Bayreuther Strafe 11

Schiefbahner StraRe 14 Andernacher Strafle 24-26 95615 Marktredwitz

41748 Viersen 56070 Koblenz

Telefon: +49(0) 92 31/806-0

Telefon: +49(0)2162/2 49 98-0 Telefon: +49(0)261/98257-0 Telefax: +49(0)92 31/806-175
Telefax: +49(0)2162/2 49 98-10 Telefax: +49(0)261/98257-23 E-Mail: info@glassgmbh.de
E-Mail: info@agis-germany.com E-Mail: info@agis-germany.com Web: www.glassgmbh.de

Web: www.agis-germany.com Web: www.agis-germany.com

AGIS
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